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MLS MANAGER SOFTWARE

Laden Sie die MLS-Manager-Software und installieren Sie das Programm auf Ihrem PC.
MLS-Manager-Software wurde entwickelt, um einen i-Button zu schreiben (Setup Schlissel DS1996L)
je nach gewinschter Konfiguration. Der Setup Schlissel kann verwendet werden um schnell die
Schlgsser EM2050, EM3550 und EM3050 von Grundeinstellung umzustellen auf Betriebseinstellung.
Wenn die Driver fir Dallas-Schlissel nicht installiert sind auf Ihrem PC, landen Sie dann zuerst die meist
aktuellen Driver. Diese sind zu downloaden von:
https://www.maximintegrated.com/en/products/ibutton/software/tmex/download_drivers.cfm

o Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch.
« Whenin diese Anleitung i-button geschrieben ist kann das auch gelesen worden als Dallas Key.

Bl OFFNEN MLS MANAGER SOFTWARE

Offnen Sie die MLS Manager auf Ihrem PC.
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EJ EINE NEUE KONFIGURATION STARTEN

Um eine neue Konfiguration zu starten selektieren Sie “Neues SchloB-Set-Up” und wahlen die SchloB-
variante die Sie konfigurieren méchten.
-

SchloB-Set-Up

= MNewes Schiof- Set-Up
5F Meuss SchloBR-Set-Up erste.

Iﬁ Set-Up Manager
- Einstellungen festlegen

© =3 Set-Up-Schlissel auslesen
Set-Up vom Dallas-Schliss . .

Neue Einstellungen hinzufiugen

SchicBvarizn EM 2050 B
ta
Dateiname EM 2050

EM 3050

EM 3550

Abbrechen || OK |

Maéchten Sie diese Konfiguration speichern, geben Sie die Konfiguration eine Namen. Die Konfigura-
tion kann spater benutzt werden um schnell und einfach mehrere Dallas Schltssel zu schreiben.

Neue Einstellungen hinzufugen

ta

SchloBvanan |EM 2050

Dateiname I-LOCKS AR

(Wird kein Dateiname eingegeben, wird das Schlofl-
Set-Up nicht gespeichert.)

Sbbrechen || 0K |
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BENUTZER KONFIGURIEREN

Installiert Vieraugenprinzip WWerkscode
Manager [} Codelange Gstelig
Benutzer 1 ] ]
Benutzer 2 = =
Benutzer 3 ] ] [ Worhandene Benutzer aktivieren - die
entsprechenden Werkscodes werden giilti
Benutzer 4 ] ] i L e i
1eraugenprinzip fur installierte Benutzer
Benutzer 5 B B a sktiviersn
Benutzer & ] ]
Benutzer 7 = = Optionen
Benutzer 8
Benu erB a a [T Stiller Alarm
tz W
et o [ Auditbere [ Riegelschalier
Benutzer 9 kann die Offnungsverzogerung s g
umgehen (falls sine Offnungsverzogerung [0 Awditbox Fehlersigndl
eingestellt wurde)
Codelangenuberprifung aktivieren
(bei VdS-Zertifizierung vorgeschrieben)

Set-lp Speichern

Installiert

Mit “Installiert” selektieren Sie welche Benutzer Sie im Schloss installieren mochten. Installierte
Benutzer sind nicht automatisch aktiviert nach der Programmierung. Der Manager kann die Benutzer
aktivieren. Benutzer die nicht im Schloss installiert sind kénnen nicht aktiviert werden!

Vieraugenprinzip

Mit “Vieraugenprinzip” selektieren Sie die Benutzer die nur in mit Dual mode 6ffnen dirfen. €in Dual
Mode Benutzer kann nicht alleine 6ffnen. Ein weitereBenutzer muss auch seinen eigenen Kode eintra-
gen. Erst dann kann das Schloss gedffnet werden.

Offnungsverzdgerung
Benutzer 9 kann die Zeitverzogerung umgehen (wenn das programmiert wurde). Standard ist bei dem
Benutzer 9 Vieraugenprinzipe eingestellt. Dies andern Sie durch das ab zu schalten.

Vorhandene Benutzer aktivieren
Selektieren Sie “Vorhandene Benutzer aktivieren”, dan werden alle Benutzer aktiviert nach der Pro-
grammierung. Die Benutzer bekommen automatisch einen Werkscode.

Vieraugenprinzip fir installierte Benutzer aktivieren

Selektieren Sie “Vieraugenprinzip fur installierte Benutzer aktivieren” dan werden alle installierte
Benutzer mit Vieraugenprinzip programmiert. Alle Benutzer kénnen dann nur in Dual mode 6ffnen
(zusammen mit einem anderen Benutzer).

Achtung! Der Manager muss separat selektiert worden.




El KONFIGURIEREN BENUTZER OPTIONEN

Stiller Alarm

Als stiller Alarm aktiviert ist, wird das Schloss ein Signal an eine Alarmschnittstelle senden, wenn
der Not-Code eingegeben wird. Auch kann ein Signal von der Schnittstelle zu dem Schloss gesendet
werden um das Schloss zu blockieren.

Die Not-Code ist ein “normaler” gultiger Code, mit der letzten Ziffer + 1. Dieser Code funktioniert als
gltig Code.

Auditbox (nur fiir Schlésser produziert vor 03-2014)
Als Auditbox selektiert wurde, wird das Schloss ein Signal an ein Sattelite Board senden der 2.000
Ereignisse mit Datum und Zeit speichern kann.

Riegelschalter
Als Riegelschalter selektiert wurde, wird wenn das Schloss einem internen Riegelschalter hat der Riegel
Uberwacht.

Auditbox Fehlersignal
Das Schloss gibt ein Signal wenn kein Rickmeldung vom Sattelite Board erhalten wird nach eingabe
einem Code.

Codelangeniberpriifung aktivieren

Als dies selektiert wurde, wird der Codelange automatisch von 6 in 7 andern wenn Stiller Alarm und /
oder 5 oder mehr Benutzer aktiv sind. Als Codelangetberpriifung deselektiert wird ist es moglich ein
Schloss mit Stiller Alarm und 5 oder mehr Benutzer zu programmieren, aber die VdS Zertifizierung
erlischt.

[ SONDEREINSTELLUNGEN FUR EM3050

Das Schloss EM3050 hat extra Funktionen. Selektieren Sie “Sondereinstellungen fir EM3050".
Dateiname [EM 3050 [v]

| Benutzer | Sonderaineteliingen fur £ 0

Sondereinstellungen auswahlen

[© PTC (zum VerschlieBen des Schlosses mul eine beliebige Zifferntaste gedriickt werden)

[ Hotel-Modus

[T signaleingang aktivieren (Schlielvorgang mull durch externes Signal eingeleitet werden)

hliefung (nur zuldssigwenn ein externes Signal zur Uberwachung der Riegelwerksposition verwendet

Set-Up Speichern
H www.m-locks.com @




MLS Manager

PTC (Zum VerschlieBen des Schlosses muss eine beliebige Zifferntaste gedriickt werden)

Als diese Option selektiert wird, schliesst das Schloss nicht automatisch nach 5 Sekunden. Eine
beliebige Zifferntaste muss gedrtckt werden um das Schloss zu verschlieBen. Als PTC selektiert wird,
kann die ‘Auditbox’ Funktion nicht benutzt werden.

Hotel Modus

Diese Option macht es moglich das Schloss mit einem 4-Stelligen Code zu verschlieBen. Mit diese
4-Stelligen Code kann das Schloss auch wieder gedffnet werden. Der Code kann jedes mal wen der Tar
geoffnet wird, geandert werden.

Signaleingang aktivieren (SchlieBvorgang muss durch ein externes Signal eingeleitet werden)
Das Schloss verschliesst wenn einen Schalter, z.b. ein Schalter an dem Riegelwerk aktiviert wird.

ZwangsschlieBung

Nur zuldssig wenn ein externes Signal zur Uberwachung der Riegelwerksposition verwendet wird. Der
Riegel wird durch dem Motor gezwungen in Offne Position (Normal is der Riegel federbetatigt).

AUDIT

Als das Schloss programmiert wurde mit 2 oder mehr Benutzer ist es moglich ein Audit von die letzten
100 Offnungen ohne Datum und Zeit mit einem Dallas Key auszulesen.

Um dem Audit von das Schloss zum Dallas Schlissel zu schreiben, die Taste “7" gedriickt halten bis das
Doppelsignal ertont.Die Lampe leuchtet wahrend der folgenden Aktionen: Managercode eingeben.
Dallas Schlissel an den Dallas Leser der Eingabeeinheit halten, bis das Doppelsignal ertont. Das Audit
wurde auf dem Dallas Schlussel gespeichert. Das Audit listet chronologisch jene Benutzer auf, welche
das Schloss ge6ffnet haben.

Bitte starten Sie die MLS Software und selektieren Sie “Dallas-Schltssel auslesen”

it Dallas-Schlussel auslesen
Schlof-Audit vom Dallas-5...

-~ Auditdateien anzeigen
Werzeichnis der gespeiche...

Das nachste Bild erscheint:




Dallas-Schliissel auslesen

verfugbare Dallas-Schlissel

[

[v] |Aktualisieren

Status

Buslesen

Tragen Sie den Dallas-Schltssel am Dallasleser der verbunden ist mit lhrem PC ein, und aktualisieren
Sie die verfligbare Dallas-Schlissel. Selektier “Dallas-Schlissel auslesen”um die Datei vom Schltssel zu
lesen. Das Logbestand erscheint.

Dallas-Schliissel auslesen

verfigbare Dallas-Schlussel
(0C 52 4A 32 00 00 00 5E

Auditdateien anzeigen

Ereignis

1 Manager
2 Manager
3 Manager
4 Manager
5 Manager
& Benutzer 1
7 Manager
2 Manager
9 Manager
10 Manager
11 Manager
12 Benutzer 1
13 Benutzer 1
14 Benutzer 1
15 Benutzer 1
16 Manager
17 Manager
18 Manager
19 Benutzer 9
20 Manager
21 Manager

Offnung
Offnung
Offrung
Offrung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offnung
Offrung
Offrung
Offnung




MLS Manager

Unter der “Auditdateien anzeigen” finden Sie wie das Schloss programmiert ist.

SchloBeinstellungen X

MLS LOG 20160420-104353

SchloBvari StandardschloB
Firmware 0A
Softwareversion 13
Seriennummer 2914 FADT
SchloBmodus Mehr als ein Benutzer

Offnungsverzogerung 0 min
Offnungsfenster 1 min
— Sonstige Einstellungen  Konfiguriert, Benutzer aktiviert, Standard-Alarm

Software-Optionen - Signaleingang aktivieren (Schliefvorgang mult durch externes
Signal eingeleitet werden)
.- Zwangsschliefung (nur zuldssig wenn ein externes Signal zur
[Therwachinn der Rienelwarksnnsition verwendst wird)

Benutzer Mar 1 2 3 4 5 & 7 8 ]
Installiert x| x| x x| x x| x| x
Aktiviert X X X X X X X X X X
Dallas-Schlissel

\fieraugenprinzip x X s X

E] exTRA

Sie konnen die Sprache vom Programm andern durch “Sprache andern” zu selektieren.

A Sprache andem
‘W andern Sie die Sprache
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EJ SCHLOSS PROGRAMMIEREN

Das Board muss von der Fabrik-Modus auf ‘betriebsbereit’ konfiguriert werden mit einen Dallas-
Schlussel (DS1996L). Die Taste “2"gedrtickt halten bis das Doppelsignal ertont. Die Lampe leuchtet.
Trage ein richtig geschrieben Dallas-Schltissel (DS1996) Setup Schlissel ein. Wann eine gltige Setup
Schlissel eingefhrt wird, ertont ein Doppelsignal, sonst ertont ein langes Signal.

Der standard Manager Fabrikscode (5-5-5-5-5-5]) wird automatisch geandert im Standard Betriebs-
code: 123456(7).
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