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 ST4005 / ST4010 / ST4015 /ST4020 Einbauanleitung 

     
 
 
 
 
 
 

 
ST4005        ST4010           ST4015   ST4020 
 
ST4005 ABS, Ring: matt chrom, aufgesetzte Montage 
ST4010 ABS Ring: schwarz, aufgesetzte Montage 
ST4015 ABS Ring: schwarz, eingelassen Montage 
ST4020 Schwarze Folie, selbstklebend, eingelassen Montage 

WICHTIGE HINWEISE 
• Lesen Sie diese Einbauanleitung vor Montage der Eingabeeinheit sorgfältig durch. 
• Benutzen Sie zur Montage ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. 
• Diese Montageanleitung ist Bestandteil der VdS Anerkennung und muss genau beachtet 

werden. 
• Bei Lieferung ist das Schloss auf den Managercode 1 2 3 4 5 6 eingestellt. Ändern Sie diesen Code 

sofort in einen von Ihnen gewählten Managercode. Verwenden Sie als Managercode keine  
 persönlichen oder andere, einfach zu ermittelnden Daten. 
• Bitte bewahren Sie den Code immer sorgfältig auf und schützen Sie ihn vor missbräuchlicher 

Verwendung durch nicht-autorisierte Personen. 
 
MERKMALE 
Die Aufbauhöhe der EuroLine „Modular“ Serie ist dadurch, dass das Batteriefach im inneren des 
Tresors angebracht ist, sehr gering.  Die Serie ist mit verchromtem (ST4005) oder schwarzem 
Kunststoffgehäuse (ST4010, ST4015) lieferbar.  ST4015 ist zur weiteren Verringerung der 
Aufbauhöhe in die Tür eingelassen.  Kabellänge ist  ca. 35 cm.  Der EuroLine „Modular“ Serie gehören 
außerdem verschiedene Mechanik-Garnituren an. 
 
 
MASSE/ MONTAGE 
Der Durchmesser der Bohrung für das Kabel muss minimal 9 mm, maximal 12 mm betragen. Bohrung 
gut entgraten. 
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ST4005, matt chrom, ST4010 schwarz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ST4015 (eingelassen) schwarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Gehäusering mit zwei Senkkopfschrauben M4 befestigen. Wir empfehlen für die 
Schraubensicherung flüssige Sicherungsmittel.  
Innenfläche sauber halten (z.B. Schleifstaub entfernen) und  Kabel durch die Kabelbohrung schieben. 
Batteriekabel in Gegenrichtung durch die Bohrung führen und an den weißen Stecker in die 
entsprechende Aufnahme auf der Platine einrasten lassen. 
 
Folie vom dem Klebering auf der Rückseite der Tastatur entfernen, Tastatur im Gehäusering 
ausrichten und fest andrücken.  Dabei darauf achten, dass die Klebefläche trocken und sauber ist 
und keine Kabel unter der Klebefläche liegen. Einmal eingeklebte Tastatur nicht mehr lösen 
und nicht noch mal einkleben !   
 
Batterie in der Batteriebox anschließen. Nur frische 9V-ALKALINE DURACELL PROCELL – oder 
Energizer Blockbatterien verwenden. 
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